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2 Zylinderblock Riemenscheibenseite

2.1 Montageübersicht - Keilrippenriemen‐
trieb

2.1.1 Montageübersicht - Keilrippenriementrieb

1 - Keilrippenriemen
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Keilrip‐

penriemen aus- und
einbauen

2 - Schraube
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 150 Nm +180°

3 - Schwingungsdämpfer
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Schwin‐

gungsdämpfer aus- und
einbauen

4 - Schraube
❑ 2 Stück
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 20 Nm +90°

5 - Spannvorrichtung für Keil‐
rippenriemen

❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Spann‐
vorrichtung für Keilrip‐
penriemen aus- und
einbauen

6 - Schraube
❑ ⇒ Elektrische Anlage;

Rep.-Gr. 27; Generator;
Montageübersicht - Ge‐
nerator

7 - Drehstromgenerator -C-
❑ ⇒ Elektrische Anlage;

Rep.-Gr. 27; Generator;
Montageübersicht - Ge‐
nerator

8 - Schraube
❑ ⇒ Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 87; Klimakompressor; Montageübersicht - Klimakompressor

9 - Klimakompressor
❑ ⇒ Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 87; Klimakompressor; Montageübersicht - Klimakompressor

2.1.2 Montageübersicht - Keilrippenriementrieb, mit Startergenerator
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66    Rep.-Gr.13 - Kurbeltrieb



1 - Schwingungsdämpfer
2 - Umlenkrolle
3 - Startergenerator -C29-
4 - Spannvorrichtung
5 - Klimakompressor -VX81-
 

– Spannvorrichtung -2- in -Pfeilrichtung B- drehen und Ab‐
steckwerkzeug -T40098- -A- herausziehen.

– Sicherstellen, dass der Keilrippenriemen richtig aufgelegt ist.
– Spannvorrichtung -2- entlasten.
 

– Motor starten und Lauf des Keilrippenriemens prüfen.

2.3 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen
aus- und einbauen

2.3.1 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen
aus- und einbauen

Ausbauen
– Keilrippenriemen ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 13; Keilrippenriemen

aus- und einbauen.
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1 - Schwungrad
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13;

Schwungrad aus- und
einbauen

2 - Schraube
❑ 6 Stück
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 60 Nm +90°

3 - Passhülsen
❑ 2 Stück

4 - Motordrehzahlgeber -G28-
❑ ⇒ Rep.-Gr. 28; Monta‐

geübersicht - Zündanla‐
ge

❑ ⇒ Rep.-Gr. 28; Mo‐
tordrehzahlgeber G28
aus- und einbauen

5 - Schraube
❑ ⇒ Rep.-Gr. 28; Monta‐

geübersicht - Zündanla‐
ge

6 - Stopfen
❑ ausstattungs-/baus‐

tandsabhängig
7 - Zwischenblech

❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Zwi‐
schenblech aus- und
einbauen

8 - Zwischenplatte
❑ ausstattungs-/baus‐

tandsabhängig
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Zwischenplatte aus- und einbauen

9 - Schraube
❑ 2 Stück
❑ 25 Nm

10 - Passstift
❑ 2 Stück

11 - Dichtflansch Getriebeseite
❑ mit Wellendichtring
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Dichtflansch Getriebeseite aus- und einbauen

12 - Schraube
❑ 6 Stück
❑ ⇒ Seite 84

13 - Schraube
❑ 30 Nm

Dichtflansch Getriebeseite - Anzugsdrehmoment und -reihenfol‐
ge
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1 - Schraube
❑ 2 Stück
❑ nach Demontage erset‐

zen
❑ 30 Nm +90°

2 - Pleuellagerdeckel
❑ mit Fläche zur Kenn‐

zeichnung -A- für Zuge‐
hörigkeit

❑ mit Anguss -B- für Ein‐
baulage

3 - Lagerschale
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Radial‐

spiel der Pleuel prüfen
❑ ⇒ Rep.-Gr. 00; Prüf-

und Einstellwerte
4 - Pleuel

❑ mit Fläche zur Kenn‐
zeichnung -A- für Zuge‐
hörigkeit

❑ mit Anguss -B- für Ein‐
baulage

❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Neuen
Pleuel trennen

❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Radial‐
spiel der Pleuel prüfen

5 - Schraube
❑ 8 Nm

6 - Ölspritzdüse
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Ölspritz‐

düsen aus- und einbau‐
en

7 - Sicherungsring
❑ 2 Stück
❑ nach Demontage ersetzen

8 - Kolbenbolzen
9 - Kolben

❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Kolben aus- und einbauen
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Kolben und Zylinderbohrung prüfen

10 - Kompressionsring
❑ 2 Stück
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Kolben und Zylinderbohrung prüfen

11 - Ölabstreifring
❑ 3-teilig
❑ ⇒ Rep.-Gr. 13; Kolben und Zylinderbohrung prüfen

5.2 Kolben aus- und einbauen
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfs‐
mittel
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