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– Kupplungseinrückung -1- aufsetzen und Schrauben -Pfeile-
festziehen.

• Anzugsdrehmoment: 10 Nm
– Einstellscheiben -2 & 4- einlegen und Einrücklager -1 & 3-

aufsetzen.

– Hybridmodul einbauen ⇒ Seite 96
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14    Rep.-Gr.30 - Kupplung



1 - Schraube
❑ 3 Stück
❑ 20 Nm

2 - Seilzugwiderlager
3 - Getriebeschalthebel
4 - Seilzugarretierung
5 - Mutter

❑ für Getriebeschalthebel
❑ 15 Nm

6 - Anzeigeeinheit/Rahmen
❑ für Einsatz Mittelkonso‐

le
❑ aus- und einbauen

⇒ Karosserie-Montage‐
arbeiten Innen; Rep.-
Gr. 68; Mittelkonso‐
le; Abdeckung Mittel‐
konsole aus- und ein‐
bauen

7 - Geräuschdämpfung
8 - Schaltbetätigung

❑ folgende Komponenten
sind in einem gemein‐
samen Bauteil zusam‐
mengefasst

♦ Wählhebel -E313-
♦ Steuergerät für Wählhe‐

belsensorik -J587-
♦ Schalter für Wählhebel in

P gesperrt -F319-
♦ Magnet für Wählhebel‐

sperre -N110-
♦ Wählhebelseilzug

❑ die Komponenten können nicht einzeln ersetzt werden
❑ Komponenten prüfen ⇒ Fahrzeugdiagnosetester, Geführte Fehlersuche
❑ Notentriegelung der Schaltbetätigung ⇒ Seite 20
❑ Schaltbetätigung aus- und einbauen ⇒ Seite 30

9 - Schraube
❑ 4 Stück
❑ Anzugsdrehmoment ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Mittelkonsole; Montageüber‐

sicht - Mittelkonsole
10 - Halter Mitte

❑ für Mittelkonsole
11 - Mutter

❑ 4 Stück
❑ 8 Nm

12 - Dichtung
❑ in Schaltbetätigung enthalten

13 - Schaltgehäuse
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– Elektrische Steckverbindung -3- entriegeln und trennen.

– Kühlmittelausgleichsbehälter -1- am Halter aushängen, dazu
Verrastungen -2- mit einem schmalen Schraubendreher ent‐
riegeln -Pfeil-.

– Muttern -2- herausdrehen, Halter -1- abnehmen.

– Kühlmittelrohre links für Hochvoltkühlung ausbauen ⇒ Rep.-
Gr. 19; Kühlmittelrohre; Kühlmittelrohre aus- und einbauen.

– Kühlmittel für Motorkühlung ablassen ⇒ Rep.-Gr. 19; Kühl‐
system/Kühlmittel; Kühlmittel ablassen und auffüllen.

– Schlauchschellen -Pfeile- öffnen, Schlauchpaket -1- zur Sei‐
te drücken.
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