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1 - Zentrierhülse
❑ aus- und einbauen

⇒ Motor; Rep.-Gr. 93;
Fahrmotor für Elektro‐
antrieb; Zentrierhülse
aus- und einbauen

2 - Drehmomentwandler
❑ Zuordnung zum Getrie‐

be ⇒ Elektronischer
Teilekatalog

❑ aus- und einbauen ⇒
Seite 12

3 - Dichtung
❑ nach Demontage erset‐

zen
4 - O-Ring

❑ nach Demontage erset‐
zen

5 - Dichtring
❑ für Drehmomentwand‐

ler
❑ ersetzen ⇒ Seite 20

6 - Passhülse
7 - Getriebegehäuse
8 - Schraube

❑ Anzugsdrehmoment
und -reihenfolge
⇒ 8-Gang-Automatikge‐
triebe; Rep.-Gr. 37; Ge‐
triebe aus- und ein‐
bauen; Anzugsdrehmo‐
mente für Getriebe

9 - Passhülse
10 - Schraube

❑ 6 Stück
❑ nach Demontage ersetzen
❑ Vorgehensweise beim Festziehen ⇒ 8-Gang-Automatikgetriebe; Rep.-Gr. 37; Getriebe aus- und ein‐

bauen; Getriebe einbauen
❑ 62 Nm

1.2 Drehmomentwandler aus- und einbau‐
en

⇒ a1.2.1 us- und einbauen“, Seite 12
⇒ a1.2.2 us- und einbauen, e-tron“, Seite 16

1.2.1 Drehmomentwandler aus- und einbau‐
en

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfs‐
mittel
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12    Rep.-Gr.32 - Drehmomentwandler



Anzugsreihenfolge Anzugsdrehmoment Schraube
-1–14- 8 Nm M6x59
-15–16- 8 Nm M6x20
-17- 5 Nm M6x20
-18- 8 Nm M6x20

Mechatronik ohne hydraulischem Impulsspeicher / ohne Zusatz‐
hydraulikpumpe

Anzugsreihenfolge Anzugsdrehmo‐
ment

Schraube

-1–14- 8 Nm M6x59
-15–17- 8 Nm M6x20
-18- 5 Nm M6x20
-19- 8 Nm M6x20

Mechatronik mit Zusatzhydraulikpumpe
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