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Radioanlage "symphony"

1 Heckscheibenantennen
2 Antennenverstärker

unter der Verkleidung Säule D links oben
3 Antennenverstärker

unter der Hutablage auf der Trennwand Kofferraum links
4 Antennenverstärker

unter der Verkleidung Säule D rechts oben
5 Antennenverstärker

unter der Hutablage auf der Trennwand Kofferraum rechts
6 Steuergerät für Antennenauswahl unter der Verkleidung Säule C unten links
7 Mittel-/Hochtonlautsprecher vorne in der Türverkleidung oben eingebaut
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2.11 - Handyphone mit Halter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen

- Öffnen Sie den Deckel der Mittelarmlehne.
- -> Nehmen Sie das Handy -1- von der Hörerauflage (Handyphone) -2- ab und trennen Sie die Steckver‐

bindung des Handyphones ab.
- Bauen Sie den Halter zusammen mir der Hörerauflage -3- in der Mittelarmlehne aus und clipsen Sie den

Stecker des Telefonleitungssatzes aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen Ablagen/Abdeckungen

Einbauen:

- Führen Sie den Einbau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durch.

Hinweis:

Auf korrekten Sitz der Steckverbindung achten.

2.12 - Sende-/Empfangseinheit aus- und einbauen bis MJ 98

Ausbauen:

- Im Kofferraum den linken Staufachdeckel öffnen und abnehmen.
- -> Die Halteklammer -1- abnehmen um die Sende-/Empfangseinheit -2- aus dem Einbaurahmen -3- zu

entnehmen.
- Die elektrischen Steckverbindungen an der Telefon-Sende-/Empfangseinheit und evtl. am CD-Wechsler

trennen.
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     6 -     Lautsprecher (-) vorne links (bei BOSE-Soundsystem Freisprechlautsprecher -)

-> Radioanschluß

Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz

     1 -     Gala (Geschwindigkeitssignal)
     2 -     Telefon-Stummschaltung
     3 -     K-Leitung (Eigendiagnose)
     4 -     Klemme 86s (S-Kontakt)
     5 -     Steuerplus für Motorantenne
     6 -     Beleuchtung Schalter (Klemme 58s)
     7 -     Batterie + (Klemme 30)
     8 -     Masse (Klemme 31)

-> Videoanschluß (RGB-Video-Eingang)

Mehrfachsteckverbindung 11-polig

     1 -     NF-Masse
     2 -     NF-Links
     3 -     NF-Rechts
     4 -     Videosignal (CSYNC)
     5 -     Videomasse
     6 -     PAL/NTSC
     7 -     Vswitch
     8 -     B in
     9 -     G in
     10 -     R in
     11 -     Schirmmasse
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